
晶体管Y点内部

已串1K电阻

Y01K

DC 24V/AC220V

DC 24V/AC220V

DC 24V/AC220V

DC 24V/AC220V

拔掉USB线，模拟量

与PLC连接上

模拟量通讯断开,

PLC可以监控下载

插上USB线，

HX330-20MR-B接线图
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PLC运行开关

HMI下载口

PLC下载口
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COM001

OFF

D110

D111

AD输入0_10V 对应 0_4095

D123

D124

NTC温度输入对应-50_150度

D126

D127

DA输出

0_10000 对应

0_10V

晶体管Y点不带高速输出

END

(  Y4  )

M8013

DA1

MOV   K5000   D127

DA0

MOV   K5000   D126

AD0

模拟量输入1

AD1

MOV   D111   D2

模拟量输入0MOV   D110   D0

M8000

RST  M8091
关F1的灯

RST  M8092

RST  M8093

RST  M8094

关F2的灯

关F3的灯

关F4的灯

按键对应PLC地址

F1:M8081

F2:M8082

F4:M8084

F3:M8083

F3灯:M8093

F4灯:M8094

F2灯:M8092

F1灯:M8091

D区

D0-D127 128点 一般用

D128-D255 128点 保持用

按键灯对应PLC地址

NTC B值34354 K ±1%

R(25 ℃)=10K  ±1%

NTC热敏电阻0
MOV   D124   D4

NTC热敏电阻1
MOV   D125   D6
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