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生产日期 检验结论 合格 检验员

产品合格证

彩色文本一体机FM-20MR-6MT-430-FX-A接线图

电池

彩色文本下载口
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PLC下载口

USB COM1

PLC运行开关
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F1:M8081

F2:M8082

F4:M8084

F3:M8083

F5:M8085

F6:M8086

F6灯:M8096

F5灯:M8095

F3灯:M8093

F4灯:M8094

F2灯:M8092

F1灯:M8091

D区

RST  M8091
关F1的灯

RST  M8092

RST  M8093

RST  M8094

RST  M8095

RST  M8096

关F2的灯

关F3的灯

关F4的灯

关F5的灯

关F6的灯

D0-D100 100点 一般用

D128-D255 128点 保持用
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X12 X13COM X00 X01 X02 X03 X04 X05 X06 X07 X10 X11Y1224V Y06Y05COM0 Y04 Y13COM1 Y11Y10

开孔尺寸：163mm X 112mm

外型尺寸:171.5mm X 120.7mm X 58.5mm

24V+ Y0 Y2 Y14

YKHMI一体机-FX
步进驱动器

ENA+

ENA-

DIR+

DIR-

PUL+

PUL-

中间不用电阻

使能信号

方向信号

脉冲信号

24V对外输出的


